Navod ke spusEni testu terminalu Realand

SloZku Xealandvcetrg jejiho obsahu nakopirujtéimo do hlavniho adregédisku C:\ vaseho
pacitace. TakZe vznikne sloZzka\realand\obsahujici testovaci soubory.

Je to nutné zidrodu pevnych cest v registram souboru.

Z této slozkyc:\realand\nejprve spude jako spravce (s pravy administratora) davkowbso
registrace_realand.batimz dojde k registraci knihoven gebnych pro komunikaci.
Soubor je nutné spustitgs prave tl&itko mysi volbou Spustit jako spravce (Administrgto
Pokud systém vyzve k instalaci NetFrameworku, pdb@gi a po jeho instalaci se dopoduje
restart PC a nasledigely tento odstavec provedete znovu, tedy spyaktespravce soubor
c:\realand\registrace_realand.bat

Obrazek usgsneé registrace knihoven: (nakonec potvrdite kl. Enter)

WYINDOWS system32 cmd.exe

C:realand>C:srealandsgacutil #i C:isrealand“Rizs_Devices.dll
Microzoft (R> .MET Globhal Assemhly Cache Utility. Uersion 3.5.38727.1

C:realand>C:srealandsregasm C:srealand“Riss._Devices.dll Atlb:C:srealand~Riss.De
vices.tlh

Microzsoft C¢R> _HET Framework Assemhly Registration Utility 2_.8.58727_3853
Copyright (C» Microsoft Corporation 1998-2884. All rights reserved.

Types registered successfully

Tuype library exporter warning processing *Riss_Devices SCEI_PASS_THROUGH_DIRECT .
Riss.Devices’ . Warning: The reference type had sequential or explicit layout, a
nd zo0 was exported asz a struct.

Type library exporter warning processing ‘Riss.Devices SCEI_PASS_THROUGH_DIRECT

WITH_BUFFER. Riss.Devices'. Warning: The reference type had sequential or explic
it lavout, and so was exported as a struct.

Azzembly exported to 'C:srealandsRiss.Devices.tlbh’,. and the type library was reqg
iztered successfully

C:sprealandrpanse
Pokrafujte stisknutim libovolné klavesy... _

Pokud byste registraci nespustili, nebo mate onéepedva, progrartest_realand.exby se sice
spustil, ale po pokusu o navazani komunikace byazillbchybovou hlaSku podobnou této:

d3krealand e S

Nyni spug’te program test_realand.exea proved’te nasleduijici:
- zatrhnete volbiNetworkConnection

- zadejte do polozklP addressIP adresu terminalu

- kliknéte na tl&itko ,Open Device
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Pokud je vSe v padku, program seshem par vtéin spoji s terminalem. Poznate to tak, Ze se
nevypiSe chyba, ttditko Open devicdude deaktivované a naopak vSechna ostatiikidavcetre
Close devicse aktivuji. Tento terminal je tedy glfunkéni s Dochazkou 3000.
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V opaném gfipack, kdy se programu s terminalem spojit neggdapise
se po delSi dabi nékolika desitek vtén toto chybové hlaseni:
Connect Device Falil Connect Device Fai

test_realand




V pripact chyby zkuste nejprve éiit, zda jste IP adresu zadali spréyodle adresyijdélené
termindlu a vaSe simize s terminalem komunikovat (Ize&i prikazemping). Problém niZe byt
také v kolizi IP adres, kdy ma stejnou IP adrequiiRbad jiné PC, tiskarna atdiiifho v terminalu
musi byt nulovy komunikani kli¢c (comm key) a port nastaveny na 5500.

Pokud jste si jisti, Ze vSe je nastaveno spfavpgesto program s terminalem nekomunikuje,

pouziva tento terminakejme jiny komunika&ni protokol a on-line f&nos dat s Dochazkou 3000
nebude mozny. Data by bylo nutn@&paset pomoci souliopies USB flash disk (fleSku).

TerminalyBM-Finger, Crypton a Safescans Dochazkou 3000 komunikuji, ale nelze je otestovat
timto testovacim programem. Viz informace v santagta navodu pro tyto terminaly, které
pouZzivaji protokoly ZKem nebo FP Clock a maji satainy testovaci program. Takze pokud zde
uvedeny test nefunguje, postupujte podle navodwstatni terminély v soubonavod.pdf

Ostatni informace:

Systém pi registraci Realand fize poZzadovat instalaci NetFrameworku 2.0 a to dieevWindows.
Na Win2000 se instaluje ¢n¢. U WIinXP,Vista a 7 je jiz saidsti OS a ne#to by tedy bytieba jej
doinstalovavat. U Win 8 a 10 systém po sgnidtegistrace_realand.batyzve k instalaci, kterou
by meglo st&it jen potvrdit a OS si vSe stahne z internetu admainstaluje. Pak po restartu OS
souborregistrace_realand.batpustite jako spravce znovu a jiz bflonvSe prokhnout sprava

Jestli se spojeni s terminalem piidize tla&itkem,Glog Management / Get All Glogstahnout a
zobrazit vSechny v terminalu ¢&ipované identifikace (pokud v terminalgjaké jsou). Takze i
piimo vidite, Ze systém dokaze stahovat realna dagijpovanych pichodech a odchodech.

'}-‘ GLog Manager E
SM | Device Mo, | |zer (D | Yerify Mode | Action | [ atetime |
1 1 2 Check in 4 2018-03-06 10:34:.52
2 1 2 Check in 4 2018-03-06 11:43.32
3 1 1 Check in 4 2018-03-06 11:43.33
4 1 3 Check in 4 2018-09-06 11:43.35
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